
Cables calefactores ADPSZV  

Este producto es un aparato de calefacción local eléctrico y para cumplir con los requisitos obligatorios de 
diseño ecológico establecidos en el Reglamento UE 2024/1103, requiere de una unidad de control que 
proporciona por lo menos las siguientes funcionalidades: 

- TW (0/f2/0/0/0/0/0/0) 
- TW (0/0/f3/0/0/0/0/0) 
- TW (0/0/0/f4/0/0/0/0) 
- TW (0/0/0/0/0/0/0/f8) 

 

Unidad de control según el código TW (0/0/0/0/0/0/0/f8) : 

 

Instrucciones para el desmontaje, reciclado o eliminación del producto al final de la vida útil.  

Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben 
garantizarse de acuerdo con las normativas y ordenanzas locales. 

 
 

En España, el fabricante participa en un sistema colectivo de gestión de residuos ECORAEE. 
Una vez finalizada su vida útil, devuelva el producto al punto de recogida más cercano. 
 

Este producto requiere un control para cumplir los requisitos obligatorios de diseño ecológico establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1103

Datos de contacto              Ceilhit SLU , C/ Galileu 38-40 , 08850 Gavà, Barcelona, España

Identificador de modelo              Cable calefactor ADPSZV 

Potencia calorífica nominal Pnom 0,115 -2,64 kW kW No

Potencia calorífica mínima 
(indicativa)

Pmin Not aplicable kW No

Potencia calorífica máxima 
continuada

Pmax,c 0,115 -2,64 kW kW No

No

No

Sí

No
No
No
No
No
No
No
Sí

funcionalidad de autoaprendizaje
precisión de control

Control electrónico de temperatura interior y 
temporizador semanal

Control electrónico de temperatura interior y 
temporizador diario

Control electrónico de temperatura interior

Dos o más niveles manuales, sin control de 
temperatura interior
Control de temperatura interior mediante 
termostato mecánico

detección de presencia
detección de ventanas abiertas
opción de control a distancia
 control de puesta en marcha adaptable
limitación de tiempo de funcionamiento
sensor de lámpara negra

Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)

Potencia calorífica Símbolo Valor Unidad

Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de 
temperatura interior

Funciones de control necesarias oara cumplir los requisitos 
obligatorios de diseño ecologico establecidos en el 

Reglamento (UE) 2024/1103
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior

(seleccione uno)
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